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1 . Dieser Internationale vorlaufige PrQfungsbericht wurde von der mit der intemationalen voriauflgen PrOfunq 
beauftragten Behdrde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ilbermittelt. r-nuung 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 6 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

□ AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, AnsprOchen 
Ro^rHi^^"" 9 ®"" d,e | e ! nd ) ? rt wurde / n . und Jiesem Bericht zugrunde liegen, undbder Blatter mit vor dieser 
BehSrde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum 



Diese Anlagen umfassen insgesamt Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

Keine Erstellung elnes Gutachtens Qber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 
Mangelnde Elnheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerbhchen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 
Bestimmte angefQhrte Unterlagen 
Bestimmte Mangel der Intemationalen Anmeldung 
Bestimmte Bemerkungen zur intemationalen Anmeldung 



I 




II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 


□ 


VIII 


□ 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBER1CHT Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/076 32 

1. Grundlage des Berichts 

1 ' ^^n^n^lZ^^f^ internation a'en Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
22222^5 ■ V'£ e ' 1 **'l v ? r 9° e 9t warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglch 
emgereicht undsmdthm rvcht betgefugt, weilsie keine Anderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70 17)): 

Beschreibung, Seiten 

1 " 9 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

1 " 1 2 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der BehSrde in der Sprache in der 

Sh£S5^1%^S^ ^ derSprache: zur Verf °9-g bzw - -rden in dieser Sprache 

D f^Regd 23A°(b)) SetZUn9 ' ^ d,e ZW6Cke der intemationale n Recherche eingereicht worden ist 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

° worded (nach °*^Fu^t%~* a int6mati ° na,en Vorlaufi S en «**fl eingereicht 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosaureseauenz ist dip 
Internationale voriaufige Priifung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls duVchgefuhrJ ^ordert das" 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

D KloSS™ 9, daB * das ^ achtra 9''ch eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 

Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

D ^A^nln^otrtirln^ d i 6 c ° m P uter ' asbarer ^orm erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

Dieser Bericht ist ohne BerQcksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden da diese aus den 
( bet5og a eT) mer ' * S °' Che Anderun 9 en fatten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 



5. □ 
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6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerbhchen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 
Neuheit (N) 



Erfinderische Tatigkeit (IS) 



Ja: Anspruche 1-12 

Nein: Anspruche 

Ja: Anspruche 1-12 

Nein: Anspruche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (I A) Ja: Anspruche: 1-12 

Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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SnS^U^ .memoes AttenzefcHen PCT/EP 0 3/07632 

Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 



1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1: DE 198 55 666 A (STUDIENGESELLSCHAFT KOHLE MBH) 8. Juni 2000 (2000- 
06-08) 

D2: DE21 22 610 A (SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT) 23. November 1972 H 972- 
11-23) V 



2. Neuheit 



Das Dokument D2 (Seite 7, Zeile 5 - Seite 8 Mitte) wird als nachstliegender Stand der Technik 
gegenuber dem Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart ein Verfahren zur 
elektrolytischen Beschichtung von Werkstoffen mit Aluminium, wobei das Werkstuck erst 
anodisch gepolt wird und nachfolgend galvanisch Beschichtet wird. Anodische Vorbehandlung 
und galvanische Beschichtung konnen im selben Elektrolyt vorgenommen werden, wenn das 
zu behandelnde Werkstuck aus Beryllium oder Aluminium besteht, jedoch nicht wenn es aus 
Magnesium, Zink oder Titan besteht. Der dabei verwendete Elektrolyt ist sauerstofffrei 
wasserfrei, aprotisch und aluminiumalkylhaltig (D2, Seite 8, Absatz 3). 

Das Verfahren des ersten Anspruchs unterscheidet sich daher vom bekannten Gegenstand 
aus D2 dadurch, daB erstens der Elektrolyt die Kombination von Losungsmittel, AI(R 4 ) 3 und 
Na[(R 1 ) 3 AI-(H-AI(R 2 ) 2 ) n -R 3 ] mit n = 1 oder 0, enthalt, und dass zweitens nicht nur Beryllium- und 
Alum.niumwerkstoffe sondern auch andere Werkstoffe, d.h. zumindest Aluminium- 
Magnesium-Legierungsbauteile und Magnesiumbauteile (Beispiele 1 und 2 der vorliegenden 
Anmeldung) durch anodische Polarisierung im Beschichtungsbad vorbehandelt werden 
konnen. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/07632 
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3. Erfinderische Tatigkeit 

Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, 
ein Verfahren bereitzustellen, bei dem Aluminium-, Magnesium, oder Aluminium-Magnesium- 
Schichten auf Werkstoffen aufgebracht werden konnen, wobei die Qualitat der 
Metallbeschichtung durch eine verbesserte Vorbehandlung des Werkstoffes erhoht wird. 
Insbesondere soil die verbesserte Vorbehandlung eine emeute Verunreinigung oder Oxidation 
der Werkstoffe verhindern. 

Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgeschlagene Losung 
beruht aus den folgenden Grunden auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT): 

GemaB Dokument D2 (Seite 6 Zeile 26 - Seite 8, Zeile 6 und Seite 8, Absatz 3) ist ein 
Verfahren bekannt, welches es erlaubt in einem einzigen Bad Voranodisierung und 
nachfolgende kathodische Abscheidung durchzufuhren. Dadurch sind Verunreinigungen und 
Oxidation des Werkstoffs ausgeschlossen. Dieses Verfahren kann in sauerstofffreien, 
wasserfreien, aprotischen, aluminiumalkylhaltigen Elektrolyten erfolgreich bei Beryllium- unci 
Aluminiumwerkstoffen angewendet werden. Jedoch miissen bei anderen Werkstoffen wie 
Titan, Magnesium oder Zink Vorbehandlungsschritt und Beschichtungsschritt in 
verschiedenen Badern durchgefuhrt werden. Dies fuhrt nicht nurzu erhohtem Arbeitsaufwand 
und Kosten sondern auch zu Verunreinigung des Elektrolyten oder Oxidation der Werkstoffe. 

Der Beitrag des in Anspruch 1 offenbarten Verfahrens liegt darin ein nur bedingt anwendbares 
Verfahren zur Vorbehandlung und Abscheidung in einem einzigen Elektrolyten dahingehend 
zu verbessem, dass das Verfahren auf eine breitere Gruppe von Werkstoffen anwendbar ist. 
Dies konnte erreicht werden indem ein gegenuber Dokument D2 veranderter Elektrolyt 
verwendet wird. Dieser veranderte Elektrolyt entspricht dem Elektrolyt der in Dokument D1 
(Seite 2, Zeile 65 - Seite 3, Zeile 11; Seite 3, Zeilen 19-21, 43-49) zur Abscheidung von 
Aluminium oder Aluminiumlegierungen offenbart ist, wobei der Elektrolyt Na[Et 3 AI-H-AIEy 
oder K[AIEtJ enthalt, zusatzlich AI(R) aufweist und als Losungsmittel Toluol oder Xylol 
enthalt. Die Kombination der Lehren aus Dokument D2 und D1 erscheint keinesfalls 
offensichtlich, sondern vielmehr uberraschend, da aus keinem der Dokumente zu folgem ist, 
dass - bei Anwendung des Elektrolyten aus D1 - sich die Gruppe der sich in einem einzigen 
Bad behandelbaren Werkstoffe vergroBern laBt. 
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Die Anspruche 2-12 sind vom ersten Anspruch abhangig und erfullen damit ebenfalls die 
Erfordemisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 

4. Gewerbliche Anwendbarkeit 

Der Gegenstand der Anspruche 1-12 kann auf dem Gebiet der elektrochemischen Plattierung 
gewerblich angewendet werden, und somit kann die vorliegende Anmeldung hinsichtlich der 
Kriterien des Artikels 33(4) PCT als genugend bezeichnet werden. 
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